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栓皮栎栓皮采收技术规程
1　 范围

本文件规定了栓皮栎（Quercus variabilis Bl.）栓皮采收的术语和定义、采剥、加工、分级、包装、贮存与标志

本文件适用于栓皮栎栓皮的采收。 

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 633-2019    软木术语

LY/T 1317-1999  栓皮

LY/T 3149-2019  软木制品术语

3　 术语和定义

LY/T 3149 《软木制品术语》界定的以及下列给出的术语和定义适用本文件。
栓皮 cork
栓皮栎、栓皮槠（Quercus suber）或类似树种的树干、树枝的周皮（外皮）， 由木栓形成层不断向外分生的木栓细胞组成，当达到一定年限和厚度时可周期性采集的树的外皮。[来源：LY/T3149-2019]
木栓层 Phellem 
栓皮栎在一年的生长周期内产生的木栓组织，由年初形成的较厚、较软、颜色鲜亮的早材层和年末形成的较薄、颜色较暗的晚材层组成。[来源：ISO 633-2019]
采收 stripping 

在周皮和形成层容易分离的季节，将周皮从活立木上剥离下来，并尽量避免对活立木的损伤。[来源：ISO 633-2019]
初生栓皮 virgin cork

从树干、树枝上第一次采收下来的栓皮，俗称头道皮。 [来源：LY/T3149-2019]
再生栓皮regeneration cork 
初生栓皮采收后，再次生长形成的栓皮，俗称二道皮。 
第二次再生栓皮 second reproduction cork 

第一次再生栓皮采收后，再采收的新一层再生栓皮，俗称三道皮。 
初生栓皮厚度 thickness of virgin cork 

初生栓皮表面低峰处至内表面的厚度。 
再生栓皮厚度 thickness of reproduction cork 
再生栓皮不含表面硬背皮的实际厚度。
背皮 back 
再生栓皮的外表面，主要由韧皮细胞的死细胞构成，坚硬而性脆。 
腹皮 belly

带有栓内层的栓皮的内表面，俗称内皮。
剥皮再生 bark regeneration
指将一定树龄或粗度的主干树皮全部或部分剥掉并促进新皮形成和生长的技术。

夹杂  nip impurity

栓皮横断面上的深褐色、疏松条状杂质。

夹砂  nip sand

栓皮横断面坚硬、浅白色、密集、似为砂粒的杂质。

气皮层  layered stripping of cork

变质栓皮有如纸状可以层层剥离。

水蚀皮  water-soaked cork

生长阴湿地区被水侵蚀、含水量高、肉眼可看到湿润的栓皮。 

朽皮  decay

栓皮皮层分离或发白变质的栓皮。
4　 栓皮采收
4.1　 栓皮采收树体   
栓皮栎的主干胸径或枝干粗度达到15cm以上且栓皮厚度≧1.5cm 时即可进行栓皮首次采收。首次采收后当栓皮累积生长厚度≧1.5cm 标准时，可进行第2次采收，以此类推，直至树体衰老。

4.2　 栓皮采剥时间

栓皮采收时间宜在每年6~8月间，长江以北地区不晚于8月上旬，此时是树木生长和周皮形成层活动旺盛时期，外皮与内皮容易分离。采剥应在多云或阴天进行，不宜在雨天作业。

4.3　 栓皮采收工具

栓皮采收常用工具有：斧、砍刀、手锯，“扇型”长柄斧，铁质钢钎（一头扁平，长60cm，可插入栓皮缝隙中），双刃斧（斧头的一侧为垂直刃，另一侧为水平刃，并带有长的斧柄）等工具。不论使用何种工具，均要避免刃部越过周皮形成层，伤及韧皮部。

4.4　 栓皮采收技术

4.4.1 采收指标
栓皮采收前先测量栓皮栎植株主干胸径和栓皮厚度是否达到采收标准，采收时植株胸径和采收高度可参考表1。当胸径≧21cm时，单次采收高度不超过4米。

表1 栓皮采收胸径、采收高度、栓皮厚度标准  

	胸径（cm）
	采收高度（m）
	栓皮厚度（cm）

	15
	1.5
	≧1.5

	16
	1.6
	

	17
	1.7
	

	18
	1.8
	

	19
	1.9
	

	20
	2.0
	


4.4.2 初生栓皮采收方法

采收时在主干基部距地面10～15 cm处切一圆环（或刀切割或手锯切割），再在合适的高度处切一圆环（或刀切割或手锯切割），在两圆环间切一条纵向切缝（或刀砍）。环切、纵切入深度到达周皮形成层，但不伤及韧皮部。然后用工具插入纵切缝中，撬剥，使栓皮呈筒状剥落。采收时需将拟采收部分全部剥下，不能伤害到韧皮部，不得残留。  

采收完成后用白色涂料在树体上写上年份尾数，如2022年，写“2”以便下次采剥计算时间间隔。

4.4.3 再生栓皮采剥方法

第一次采收后，再生栓皮厚度≧1.5cm以上时，可以进行第二次采收，方法同第一次。

4.5　 栓皮采收后树干处理

栓皮采收后，树干一般不作处理。若发现伤及韧皮部或有真菌病斑时，可用500倍多菌灵喷施，避免伤口或病斑扩大感染，若无损伤可不用处理。 
5　 栓皮整理、分级

5.1　 栓皮整形与除渣

栓皮采收后要及时压平整形，除去泥沙、腐朽斑块、苔藓以及其他附着在栓皮表面的杂质，并晒干，然后再进行分级打捆。
5.2　 栓皮质量分级

为提高栓皮的商业价值，栓皮采收后，需对栓皮进行分级，分级参考指标见表2。

表2 栓皮质量分级标准   

	指标名称
	初生栓皮
	再生栓皮

	
	一级
	二级
	三级
	一级
	二级
	三级

	外观
	栓皮表面应无泥土等杂质。内表面不应带有硬质的韧皮和木质。无水蚀腐朽栓皮。在栓皮横断面任意长40mm的范围内，夹砂、夹杂不应超过2／5

	长度／mm
	≥240
	≥240

	宽度／mm
	≥100
	≥100

	厚度／mm
	≥27
	≥18
	≥15
	≥27
	≥18
	≥15

	硬度／(shoreA度)
	≤71
	≤75
	≤81
	≤68
	≤72
	≤76

	密度／(g／cm3)
	≤0.28
	≤0.35
	≤0.40
	≤0.24
	≤0.27
	≤0.32

	含水率／％
	≤16
	≤16


[来源：LY/T1317-2019]
6　 包装、贮存与标志 

6.1　 包装 
采收下来的栓皮，经压平、晒干，按级捆扎整齐、牢固，用打包机打包成捆，每捆长度≤120cm、宽度≤100cm、高度≤100cm。有特殊要求例外。

6.2　 贮存 
栓皮贮存应放置于防火、防雨及通风干燥处。 
6.3　 标志 
栓皮包装外运时，每捆应标明产地、批号、重量、质量等级及依据的标准。 

